《食品包装规范》(征求意见稿)
来源：中国再生资源回收利用协会    发表时间：2008-02-19
    为遏制食品行业过度包装现象, 减少固体废弃物的产生量和危害性,规范食品包装行为，我司组织商业联合会制订了《食品包装规范》内贸行业标准，现向社会公开征求意见。 

　　联系人：杜博 郑传钰 

　　电 话：010-85093775 68391063 

　　传 真：010-85093774 68391064 

　　(截止日期至2008年3月14日) 




    食品包装规范 

　　前 　言 

　　为创建节约型社会，贯彻落实《固体废物污染环境防治法》，促进食品加工企业清洁化生产，减少固体废弃物的产生量和危害性，在GB 19855-2005《月饼》强制性国家标准的基础上，进一步制定食品的包装规范，遏制食品行业过度包装现象。 

　　本标准由中华人民共和国商务部商业改革发展司、中国商业联合会提出。 

　　本标准由中华人民共和国商务部归口。 

　　本标准由中华人民共和国商务部商业改革发展司、中国商业联合会商业标准中心负责起草。 

　　本标准主要起草人： 

　　本标准为首次制定。 

　　内 容 

　　1　范围 

　　本标准规定了食品包装的设计生产原则、标识及包装废弃物的回收管理。 

　　本标准适用于食品包装的设计、生产及商业企业进行包装废弃物的回收管理。 

　　2　规范性引用文件 

　　下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 

　　GB/T 16716 包装废弃物的处理和利用 通则 

　　GB 18455 包装回收标志 

　　GB 限制商品过度包装通则(还没有标准号) 

　　《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 

　　《中华人民共和国清洁生产促进法》 

　　3　术语和定义 

　　下列术语和定义适用于本标准。 

　　3.1

　　食品包装 food packing 

　　为保持食品品质、风味特点和使用价值，对其进行包裹(封装)或装入(灌入)的容器及材料。 

　　3.2

　　初始包装 original package 

　　直接与产品接触的包装。 

　　3.3

　　预包装 prepacked 

　　可向消费者直接提供的，经预先定量包裹(封装)或装入(灌入)容器中包装形式。 

　　3.4

　　过度包装 excessive package 

　　超出正常的包装功能需求，其包装空隙率、包装层数等超过必要程度的包装。 

　　注：修改引用《限制商品过度包装通则》 

　　3.5

　　包装层数 package layers 

　　完全包裹产品的包装的层数。 

　　3.6

　　包装空隙率 interspace ratio 

　　商品销售包装内不必要的空间体积与商品销售包装体积的比率。 

　　3.7

　　包装废弃物 packaging waste 

　　失去或完成保持内装物原有价值和使用价值的功能，成为固体废弃物丢弃的包装容器及材料。 

　　3.8

　　环境因素 environmental aspect 

　　一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 

　　3.9

　　环境影响 environmental impact 

　　全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。 

    4　包装设计、生产原则 

　　4.1　应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》等法律和相关标准的规定。 

　　4.2　应符合《限制商品过度包装通则》的规定，不过度包装。 

　　4.3　选择的包装材料应符合以下要求： 

　　4.3.1　可降解或易回收，符合环保要求； 

　　4.3.2　符合相关食品容器及包装材料卫生标准。 

　　4.4　部分销售包装限量要求 

　　4.4.1 销售包装空隙率及包装层数应符合表1的规定。 

　　表1 销售包装空隙率及包装层数 

　　商品类别 限量指标 包装空隙率 包装层数 

　　饮料、酒 55% 3层及以下 

　　糕点 55% 3层及以下 

　　保健食品 50% 3层及以下 

　　休闲食品 50% 2层以下 

　　茶叶 25% 层及以下 

　　注1：当内装产品净含量均等于或小于30ml或30g，可以免除包装空隙率和包装层数的要求。 

　　注2：当内装产品净含量均大于30ml或30g，并等于或小于50ml或50g，可以放宽包装空隙率的要求，其最大包装空隙率不应超过60%。 

　　注3：糕点商品类别中月饼除外。 

　　注4：包装空隙率计算中，必要空间系数 取值为0.6。 

　　4.4.2 包装空隙率计算方法见附录A。 

　　4.4.3 包装层数计算方法见附录B。 

　　4.5 食品宜预包装。 

　　4.6 脱氧剂、保鲜剂不应直接接触产品。 

　　4.7 包装应保证产品在运输、销售过程中的安全。 

　　4.8 包装宜反映产品品质，凸显民族文化、企业文化和产品特色，简洁、清爽、美观。 

　　4.9 组织宜分析与包装相关的环境因素，识别可能的环境影响并采取适当的污染预防措施。 

　　5 包装标识 

　　5.1 应在每个包装件上标示包装回收标志。 

　　5.2 回收标志的标示应符合GB 18455的规定。 

　　6 零售企业销售要求 

　　6.1 零售企业应完善食品及包装材料索证验证制度； 

　　6.2 应根据食品品类特性，合理设置销售区域，避免2次污染； 

　　6.3 所使用的初始包装材料应选择可降解或易回收，符合安全卫生及环保要求的材料； 

　　6.4 提供的购物袋应选择可降解材料，且厚度大于0.025㎜； 

　　6.5 充分考虑下列因素，合理进行组合，最大限度的利用购物袋装载食品： 

　　6.5.1 购物袋的装载限量； 

　　6.5.2 避免交叉污染； 

　　6.5.3 生、熟分开，不串味； 

　　6.5.4 外观不受损坏。 

　　6.6 废弃物回收管理 

　　6.6.1 应建立健全废弃物回收管理制度。 

　　6.6.2 应设立负责废弃物回收的机构和人员。 

　　6.6.3 应加强对相关人员的培训，保障回收标志被有效识别。 

　　6.6.4 应针对包装废弃物制定预防污染的有效措施，并持续改进。 

　　附录A：包装空隙率计算方法 

　　附录B：包装层数计算方法 

